
2 CV / 50 L

2 CV / 100 LIco2100

ICO250

COMPRESSORE A PISTONI

PISTON COMPRESSOR

COMPRESSEUR À PISTONS

57

COMPRESSORI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL AIR COMPRESSOR /
COMPRESSEUR PROFESSIONEL

• Débit réel (à pression max):  8 m3/h
• Pression maxi:   8 bars
• Accouplement direct    
• Alimentation:         220V Mono
• Dimensions:   770 x 430 x 660
• Poids:    32 Kg
• Raccordement:   coupleur
• Niveau sonore:   70 db (A)
• Cylindre / étages:   1/1
• Intensité:   7 Amp 

• Portata effettiva (a pressione massima): 8 m3/h
• Pressione massima:   8 bar
• Accoppiamento diretto    
• Alimentazione:   220V Mono
• Dimensioni:   770 x 430 x 660
• Peso:    32 Kg
• Connessione:   accoppiamento
• Livello sonoro:   70 db (A)
• Cilindro / stadi:   1/1
• Corrente:   7 Amp 
• Serbatoio:   50 lt

• Actual flow rate (at max pressure): 8 m3/h
• Max. pressure:   8 bar
• Direct coupling    
• Power supply:   220V Mono
• Dimensions:   770 x 430 x 660
• Weight:    32 Kg
• Connection:   coupling
• Noise level:   70 db (A)
• Cylinder / stages:   1/1
• Current:    7 Amp 

COMPRESSORE A PISTONI

PISTON COMPRESSOR

COMPRESSEUR À PISTONS

• Débit réel (à pression max):  8 m3/h
• Pression maxi:   8 bars
• Accouplement direct    
• Alimentation:         220V Mono
• Dimensions:   1200 x 400 x 830
• Poids:    70 Kg
• Raccordement:   coupleur
• Niveau sonore:   70 db (A)
• Cylindre / étages:   1/1
• Intensité:   7 Amp 

• Portata effettiva (a pressione massima): 8 m3/h
• Pressione massima:   8 bar
• Accoppiamento diretto    
• Alimentazione:   220V Mono
• Dimensioni:   1200 x 400 x 830
• Peso:    70 Kg
• Connessione:   accoppiamento
• Livello sonoro:   70 db (A)
• Cilindro / stadi:   1/1
• Corrente:   7 Amp
• Serbatoio:   100 lt 

• Actual flow rate (at max pressure): 8 m3/h
• Max. pressure:   8 bar
• Direct coupling    
• Power supply:   220V Mono
• Dimensions:   1200 x 400 x 830
• Weight:    70 Kg
• Connection:   coupling
• Noise level:   70 db (A)
• Cylinder / stages:   1/1
• Current:    7 Amp  


