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7,5 CV / 500 L / 15 BARSIco7500hp

COMPRESSORE A PISTONI

PISTON COMPRESSOR

COMPRESSEUR À PISTONS

• Puissance (ch):   7,5
• Réservoir (I):   500
• Pression (bar):    5
• Tension (V/Hz/Phase):      400/3/50
• Transmission:     Courroie  
• Démarrage:         Direct
• Niveau sonore:         82 db (A)
• Vitesse de rotation (tr/min):     650
• Volume engendré (m3/h):  54

• Potenza (CV):   7,5
• Serbatoio carburante (I):  500
• Pressione (bar):   5
• Tensione (V/Hz/fase):  400/3/50
• Trasmissione:   a cinghia  

• Avviamento:   diretto
• Livello di rumorosità:  82 db (A)
• Velocità (rpm):   650
• Volume generato (m3/h):  54

• Power (bhp):   7.5
• Fuel tank (I):   500
• Pressure (bar):   5
• Voltage (V/Hz/Phase):  400/3/50
• Transmission:   Belt  
• Starting:    Direct
• Noise level:   82 db (A)
• Speed (rpm):   650
• Volume generated (m3/h):  54

5,5 CV / 270 LIco5300IS

COMPRESSORE COMPATTO SILENZIOSO

SILENT COMPACT COMPRESSOR

COMPRESSEUR COMPACT SILENCIEUX

• Puissance (ch) :    5,5
• Réservoir (l) :    270
• Pression (bar):   10
• Tension (V/Hz/Phase) :        400/3/50
• Transmission    Courroie
• Démarrage :   Direct
• Niveau Sonore dB(A) :  69
• Vitesse de rotation (tr/min) :   1270
• Volume engendré (m3/h) :   36 

• Potenza (CV):    5,5
• Capacità serbatoio carburante (l):  270
• Pressione (bar):    10
• Tensione (V/Hz/fase):   400/3/50
• Cinghia di trasmissione
• Avviamento:    diretto
• Livello di rumorosità dB(A) :   69
• Velocità (rpm) :    1270
• Volume generato (m3/h) :   36 

• Power (bhp):    5.5
• Fuel tank capacity (l):   270
• Pressure (bar):    10
• Voltage (V/Hz/Phase):   400/3/50
• Transmission Belt
• Starting:     Direct
• Sound level dB(A) :    69
• Speed (rpm) :    1270
• Volume generated (m3/h) :   36 

COMPRESSORI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL AIR COMPRESSOR /
COMPRESSEUR PROFESSIONEL


