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780 - 1330 mm

• Pedana per installazione su pavimenti con capacità 
meccanica inferiore
• 2 cilindri idraulici + catena
• Sincronizzazione con cavo d'acciaio
• Sistema di sgancio automatico
• Elettrovalvola di discesa
• Sistema di bloccaggio elettromagnetico di sicurezza
• Microelettronica per l'altezza e la rottura del cavo
• Bracci simmetrici a 3 sezioni
• Tamponi da 80 mm

• H-shaped base for installation on floors 
with lower mechanical capacity
• 2 hydraulic cylinders + chain
• Steel cable synchronisation
• Automatic release system
• Lowering solenoid valve
• Electromagnetic safety locking system
• Electronic height and cable breakage limit switch
• 3-section symmetrical arms
• 80 mm extension pads

• Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
• 2 vérins hydrauliques + chaîne
• Synchronisation par câble en acier
• Système de déverrouillage automatique
• Électrovanne de descente
• Système de déverrouillage électromagnétique
• Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles et 
• Bras symétriques à 3 sections
• Réhausses de 80 mm

SOLLEVATORE 2 COLONNE 
CON PEDANA

2 POST LIFT
WITH BASE FRAME

PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES
AVEC EMBASE 2760 mm
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INCLUSO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 80 mm

4 UDS x Ø 140 mm

400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz

100 - 1800 mm

3484 mm

≤ 18-40 s

2.2 KW

690 KG

2878 mm

≤ 60 s

4000 KG

IEQ1000 230V | IEQ1001 400V

4000 KG

SOLLEVATORI PER OFFICINA  / LIFTING EQUIPMENT /
PONTS ÉLÉVATEURS


