
4500 KG

4 UDS x 16x12x4 cm

42

• Sincronizzazione tramite fune d'acciaio
• Sistema di sblocco pneumatico e manuale di     
sicurezza
• Lunghezza pedane 5350 mm
• 1 martinetto idraulico + funi metalliche in acciaio
• Piastre antiribaltamento

SOLLEVATORE 4 COLONNE
4.5 T

4 POST LIFT
4.5 T

• Steel cable synchronisation
• Pneumatic/manual system for releasing the 
safety lock
• Tracks with a useful length of 5350 mm
• 1 hydraulic jack + steel cables
• Anti-tilt plates

• Synchronisation par câbles en acier
• Système pneumatique/manuel de libération du 
blocage de sécurité
• Chemins de 5350 mm de longueur utile
• 1 vérin hydraulique + câbles en acier
• Plaques anti-basculement

PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES
4.5 T
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TRAVERSA DI SOLLEVAMENTO, PORTATA: 3 T 
ALTEZZA MINIMA: 100 MM
(RISPETTO ALLA PISTA)
 

OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208

400 x 400 x 50 mm

400V/3ph/50Hz

≤ 60s 2.2 KW

1600 KG6-8 bar

≤18s- 40s4500 KG

X001678

SOLLEVATORI PER OFFICINA  / LIFTING EQUIPMENT /
PONTS ÉLÉVATEURS


