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SJ13-00001-A00 SJ13-00002-A00 

• Doppia altezza regolabile: 5 m - 4,69 m
• Struttura senza base inferiore
• 2 cilindri idraulici ad azionamento diretto
• Sincronizzazione del cavo d'acciaio
• Elettrovalvola di abbassamento
• Sistema di bloccaggio elettromagnetico di sicurezza
• Micro interruttore di sincronizzazione dell'altezza e del cavo
• Bracci simmetrici a 3 sezioni
• Flange

• Adjustable double height
• Baseless structure
• 2 direct drive hydraulic cylinders
• Synchronisation steel rope
• Solenoid release valve
• Electromagnetic security locking system
• Limit switch for cable synchronisation and maximum height
• 3-stage symmetrical arms
• Extension pads

• Double hauteur réglable : 5 m – 4.69 m
• Structure sans base inférieure
• 2 vérins hydrauliques à entraînement direct Synchronisation 
par câble en acier
• Electrovanne de descente
• Système de déverrouillage électromagnétique
• Interrupteur pour la synchronisation des câbles et fin de course
• Bras symétriques à 3 sections
• Réhausses

SOLLEVATORE  2 COLONNE
SENZA BASE 6T

2 POST
BASELESS LIFT 6T

PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES
SANS EMBASE 6T

400V/3ph/50Hz

123 - 2023 mm

3841 mm

≤ 50 s

3 KW

1370 KG

4857 - 5162 mm

≤ 50 s

6000 KG

4 UDS x 127 mm

4 UDS x Ø 120 mm

4 UDS x 67mm

INCLUSO - INCLUDED - INCLUS

Punto di supporto
Pin support
Adaptateur en téton

Supporto “U” grande
Wide “U” support
Adaptateur rectangulaire

Supporto “V”
“V” support
Adaptateur "V"

Supporto “U”
“U” support
Adaptateur "U"

OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1114 400V
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SOLLEVATORI PER OFFICINA  / LIFTING EQUIPMENT /
PONTS ÉLÉVATEURS


