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SERVIZIO GOMME  / WHEEL CARE /
LIAISON AU SOL

10” - 24”

1000mm

1.5” - 20”

70 KG

230V/1ph/50Hz

132 KG

0.25 KW

200 rpm

• 5 programmi per ruote in alluminio e 2 programmi per ALU-S
• Modalità di equilibratura statica e dinamica
• Autocalibrazione
• Misurazione automatica della distanza e del diametro
• Funzione di piombo nascosto
• Display LCD
• Freno a pedale

EQUILIBRATRICE
SEMI-AUTOMATICA

WHEEL BALANCER
SEMI-AUTOMATIC

• 5 Programmes for alloy wheels, 2 programmes 
for ALU-S
• Static and dynamic balancing mode
• Autocalibration
• Automatic distance and diameter measurement
• External sensor, automatic width measurement
• Hidden weight function
• Brake pedal

• 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
• Mode d’équilibrage statique et dynamique
• Étalonnage automatique
• Prise de mesure automatique de distance et diamètre
• Fonction masse cachée
• Écran LCD
• Pédale frein

EQUILIBREUSE
SÉMI-AUTOMATIQUE
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Pinza per pesi a martello 
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids

Calibro per misurare la larghezza
Rim width measuring caliper
Calibre pour mesurer la largeur

Anello e Cono in gomma 
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc

Ghiera ad attacco rapido 
Quick release nut
Attache rapide

4 coni: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

Peso di calibrazione 100 g
Standard weight 100 g for calibrating
Poids d'étalonnage de 100 grammes

INCLUSO - INCLUDED - INCLUS

IEQ1155 230V

Braccio per misura 
larghezza pneumatico 
Width gauge
Jauge de largeur

B-73-1600000-004 

OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

40 mm

+-1 g/ +-5 g

10 s


