
POMPA OLIO 3:1

OIL PUMP 3:1 

POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3:1

• Rapporto di pressione 3:1
• Portata massima: 27 L / min
• Portata con tubo flessibile da 4 m: 18 L / min
• Pressione di esercizio: 3 - 8 bar
• Lunghezza del braccio: 940 mm
• Diametro del tubo: 34 mm
• Ingresso/uscita aria: attacco rapido 1/2'' BSP
• Viscosità massima dell'olio: SAE250
• Temperatura dell'olio: da +10 a +50°C
• Peso: 12 kg

• 3:1 pressure ratio
• Max flow rate:    27 L / min
• Flow rate with 4 m hose:   18 L / min
• Operating pressure:    3 - 8 bar
• Wand length:    940 mm
• Pipe diameter:    34 mm
• Air inlet / outlet:    1/2'' BSP quick coupling
• Maximum oil viscosity:   SAE250
• Oil temperature:    +10 to +50°C
• Weight :     12 kg

• Rapport de pression 3:1
• Débit max :    27 L / min
• Débit avec flexible 4 m :   18 L / min
• Pression de fonctionnement :   3 - 8 bar
• Longueur de la canne :   940 mm
• Diamètre de la canne :   34 mm
• Entrée / Sortie d’air :   raccord rapide / 1/2’’ BSP
• Viscosité maximale de l’huile :   SAE250
• Température de l'huile :   +10 à +50°C
• Poids :     12 kg

12 KG
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DISTRIBUTORE DIGITALE

DIGITAL COUNTER

PISTOLET DE DISTRIBUTION AVEC
COMPTEUR DIGITAL 

• Contatori intermedi e totali
• Display LCD a 5 cifre
• Visualizzazione della quantità erogata con precisione di 1/100 di litro
• Indicatore del livello della batteria
• 4 possibili unità di dosaggio: L, GAL, PT, QT
• Pressione di esercizio: 3 - 70 bar
• Portata operativa: 1 - 30 L / min
• Temperatura di esercizio: da -10 a +50°C
• Precisione: +/- 0,5
• Connessione di ingresso 1/2'' BSP
• Alimentazione con batteria da 3 V (in dotazione)

• Intermediate & total counters
• 5-digit LCD display
• Dispensing quantity displayed to the nearest 1/100 litre
• Battery level indicator
• 4 possible dispensing units: L, GAL, PT, QT
• Operating pressure: 3 - 70 bar
• Operating flow rate: 1 - 30 L / min
• Operating temperature : -10 to +50°C
• Accuracy: +/- 0.5
• 1/2'' BSP inlet connection
• Powered by 3V battery (supplied)

• Compteur intermédiaire & total
• Affichage LCD 5 chiffres
• Affichage de la quantité distribuée au 1/100 de litre
• Indicateur de niveau batterie
• 4 Unités de distribution possibles : L, GAL, PT, QT
• Pression de fonctionnement : 3 - 70 bar
• Débit de fonctionnement : 1 - 30 L / min
• Température de fonctionnement : -10 à +50°C
• Précision : +/- 0,5%
• Raccord entrée 1/2’’ BSP
• Alimentation par pile 3V fournie

IEQ2005

IEQ2002 3:1
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OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

It is essential to install a 
filter regulator upstream 

of the pump to supply it with 
dry, lubricated air.

This will ensure optimal operation

IEQ2005
DOSIFICATORE DIGITALE
DIGITAL COUNTER
PISTOLET DE DISTRIBUTION

LUBRIFICAZIONE / LUBRICATION /
LUBRIFICATION


